
Отличительной особенностью нашей компании 
является возможность предоставить нашим 
партнерам не только качественные медицинские 
изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, 
готовим коммерческие предложения и технические 
задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

П
О

С
Т

А
В

К
А

 Р
А

С
Х

О
Д

Н
Ы

Х
 М

А
Т

Е
Р

И
А

Л
О

В
 Д

Л
Я

 Б
О

Л
Ь

Н
И

Ц
 И

 П
О

Л
И

К
Л

И
Н

И
К

г. Киров, 
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Altarim.ru
info@altarim.ru

8(8332)46-41-31
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УВЛАЖНИТЕЛЬ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Увлажнитель предназначен для согревания и увлажнения дыхатель-
ных смесей, доставляемых пациенту при проведении респираторной 
поддержки, предусматривающей положительное давление в дыха-
тельных путях через эндотрахеальную трубку, носовые канюли или 
лицевую маску в условиях постоянного потока.

Нагрев и увлажнение дыхательной смеси обеспечивается прохождени-
ем ее над поверхностью нагретой воды в камере увлажнителя. Степень 
нагрева  устанавливается регулятором, расположенным на передней 
панели корпуса увлажнителя. Предусмотрено 9 уровней температуры на-
грева. Контроль температуры дыхательной смеси на уровне проксималь-
ного отдела дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки) осущест-
вляется при помощи спиртового термометра.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Совместимость с дыхательными контурами разных производителей

• Совместимость с камерами увлажнителя большинства производителей

• Работа с необогреваемыми дыхательными контурами

• Выход влаги: около 44 мгH2O/л при температуре 37 °C

• Световая индикация: индикатор сетевого питания, индикатор нагрева

• Функция аварийной защиты нагревательной пластины от перегрева

• Совместим с аппаратами ИВЛ любых производителей

• Влагозащищенный тип корпуса

• Универсальный разъем крепления


